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 مشخصات و نحوه عمل 

یا گاورنر یک (Overspeed Governor) کنترل کنند  مکانیکی ستتر آ استتان تت ر دستتتها  

زب ر بالاتر رود دستها  م زمانی که سر آ کابین از حد مجاز تعیین شد وسیله ایمنی اسآ و 

 بکار می اندازد . فعال شد  و ترمز اضطراری را

 : از اجزاء زیر تشکیل شد  اسآاز ن ع پاندولی می باشد که  گاورنر ساخآ شرکآ پرشیا
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صلی - سمآ دیهر (7) بدنه ا صب می گردد و از  بدنه در  ،که از طرفی قطعات بر روی ان ن

 محل خ د در اتاقک اسان  ر نصب می ش د .

 

شیار 1فلکه گاورنر ) - سیم بک ل گاورنر  V( که دارای  زیر برش خ رد  جهآ قرار گرفتن 

سآ. سیم بک ل  ا ش د،  ش د که وقتی که فلکه مت قف می  شیار با ث می  صطکاک در  ا

  نیز به تبع ان مت قف می گردد.

 
شکل دیهر به قطر ک چک  Vشکل اصلی یک شیار   Vر روی فلکه متحرک به م ازات شیارب -

 که مخص ص ت آ گاورنر می باشد . (2) تر وج د دارد

 

وج د دارد که هنهام ت قف  (4) یا ناحیه درگیری ر روی فلکه متحرک چهار برج تتتهیب -

 فلکه گاورنر با قطعه پاندولی درگیر می ش د .

 

( 3که از یکطرف به وسیله قرقر  لاستیکی که بر روی دی ک مربعی ) (6طعه پاندولی )ق -

طرف دیهر ان به شکل چنهک  که با چرخش فلکه حرکآ ن سانی پیدا می کند. وج د دارد

 ( اسآ. پاندول ت سط یک فنر تنظیم تحآ کشش قرار دارد.8)

 
ر زمان چرخش معم لی فلکه، قرقر  بر روی دی تتک مربعی حرکآ می کند و قطعه پاندولی د

 مربع می رستتد  ح ل ل لای خ دش حرکآ می کند. وقتی که قرقر  به گ شتته های گرد شتتد

فاصله ان از مح ر چرخش به بیشترین حد می رسد. قبل از اینکه چنهک بت اند با برج تهی 

فلکه درگیر ش د قرقر  به ق مآ تخآ دی ک می رسد و فاصله اش از مح ر چرخش کم می 

 ش د و متعاقباً چنهک از ناحیه درگیر شدن دور می ش د. 

 

یز )ستتر آ فلکه گاورنر ن د  اش افزایش پیدا کندوقتی که ستتر آ کابین از مقدار تعیین شتت

، اینرستتی مجم  ه پاندول ستتبب می شتت د تا چنهک نت اند از ناحیه درگیر می یابد(افزایش 

 ش د  شدن دور ش د و در نتیجه چنهک درگیر شد  و فلکه گاورنر و سیم بک ل ان مت قف می
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( ت ستتتط زبانه 9یچ گاورنر )ئ. همچنین در همان م قع ستتت اندازد و ترمز ایمنی را به کار می

 ل اسان  ر را قطع می کند. (  مل کرد  و مدار کنتر5پاندول )

 گاورنر می ت اند در م ت رخانه یا در داخل اسان  ر نصب ش د. 

 

 ضمانت و گارانتی   
و از دانش ساختار اسان  ر و تعمیر و نههداری  نصاب باید اشنا به نصب و م نتاژ اسان  ر باشد

صتتدمات وارد  به  در غیر اینصتت رت شتترکآ هیچه نه م تت  لیتی را در قبال برخ ردار باشتتد.

 محص ل قب ل نخ اهد کرد.

محصتت ل به غیر از شتتی   ای که در این کتابچه  شتترکآ نامعتبر خ اهد ب د اگر اجزایگارانتی 

 بنا به دلایل ایمنی فنی مجاز نمی باشد به : شرح داد  شد  اسآ، به کار گرفته ش د.

 های دیهرنصب کردن اشتبا  گاورنر یا استفاد  از گاورنر برای کاربرد  -

 ابداع تغییرات در هر ن ع از گاورنر -

 به ط ر کلی، نصابان در قبال ایمنی کار، م   ل ه تند. 

ر ایآ و ملاحظه تمام مقررات ایمنی جاری و ق انین حق قی ضروری اسآ تا از اسیب رسیدن 

 .به اشخاص و به محص ل در ط ل نصب، سرویس و نههداری و تعمیر اجتناب ش د

 

 بهره بردارینصب و  
 مقررات ایمنی زیرین باید م رد ت جه قرار گیرند :

  .حفظ و نههداری وسائل م نتاژ و سایر اشیاء برای اجتناب از افتادن -

اگر کارها باید روی کابین اسان  ر انجام ش ند درب ها باید قفل شد  و  لائم هشدار دهند   -

 مناسب نصب ش ند . 

 س ار کردن دستها  کنترل کنند  ترمز اضطراری  -

 س ار کردن در اتاقک م ت ر  -
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 آمادگی   
روی کف اتاقک م ت ر یا روی پایه  ستت ار کردن دستتتها  کنترل ترمز اضتتطراری یا م تتتقیماً

 مجزای دیهری که پایه هم روی کف اتاقک نصب می ش د انجام می گردد . 

 .نی تن را تحمل نماید  کیل  25کف و پایه مجزا باید فشار 

  

ه س راخهای  ب ر طناب باید تا حد امکان ک چک نههداشته ش ند و ب سیله حلقه های ایمنی ب

 میلی متر محکم ش ند . 50بلندی 

 

 روی کف ضرروی اسآ .  کردن قطعات انجام ش د نصب حلقه قبل از انکه س ار

عد از س ار کردن روی سیمان کف سنهی روی ان قرار داد  ش د بای تی ارتفاع اگر قرار اسآ ب

 ان در نظر گرفته ش د . 
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 مراحل نصب

 
می  با هم روی گاورنر قرارابتدا پیچ ها را در محل خ د  اگر از یک پایه استفاد  می ش د، -

  دهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاورنر را در محل  ب ر طناب قرار دهید و ان را با شاق ل تنظیم کنید بط ریکه  مل  -

 .ن پاراش ت به نح  اح ن انجام ش دترمز کرد
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ری کرد  و پس از س راخکاری، سپس جای س راخ های پیچ را در کف اتاقک  لامآ گذا -

 نر را ت سط پیچ در کف اتاقک می بندیم.گاور

 

 گاورنر / فلکه پایین و وزنه کششنصب طناب 

شآ که  - شد  طناب باید ت جه دا صحیح و ح اب  صب   ملکرد  الی گاورنر من ط به ن

  گاورنر، وزنه کشش و فلکه پایین اسآ.

 در ص رتیکه وزنه با کف تماس پیدا کند،  ملکرد گاورنر دچار مشکل می ش د. -

نباید ب تتآ طناب گاورنر با فلکه وقتی کابین در پایین ترین وضتتعیآ خ دش قرار بهیرد  -

 پایین برخ رد نماید.

 گاورنر باید به انداز  کافی باشد و خ اب طناب ان بطرف پایین باشد. سیم بک لبریدن  -

 .انتهای طناب ت سط ب آ یا قلاب باید بط ر ایمن به پاراش ت متصل ش د -

 کم کنید.از کف محدر فاصله مناسب راکآ نههدارند  )ت مه صلیبی( را ب -

 وزنه را نههدارید، تا وقتیکه در یک وضعیآ مایل قرار بهیرد. -

سمآ بالا،  - ش ت کردن به  ش ت محکم دومین انتهای طناب در حین پارا را به ب آ پارا

 کنید.

 و یا :

 دومین انتهای طناب را به پاراش ت متصل کنید. -

  مل نهه داشتن وزنه را به دلیل کشید  شدن طناب حذف کنید. -

زاویه  نه باید کمی ب مآ بالا در وضعیآاگر  مل نصب بط ر صحیح انجام شد  باشد وز -

 .دار قرار بهیرد

 یچصب میکرو سوئن
 همه کارهای مرب ط به تجهیزات برقی باید ت سط متخصص یا اپرات ر ماهر ص رت پذیرد. -

 طعات دستها  را خام ش نمایید.قبل از شروع به کار، برق همه ق -

 به هنهام اتصال باید از پ شش دوبل برخ ردار باشند. کابل های تک فاز -

  میکرو س ئیچ در هنهام  ملکرد، مدار ایمنی دستها  اسان  ر را قطع می نماید. -
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 تنظیم کردن

شد - شد  با سازند  تنظیم  سط کارخانه  س ئیچ باید از قبل ت  و م قعیآ ان باید  میکرو 

        بنابراین، تنظیم میکروستتت ئیچ لازم ب ستتتیله لاک تابآ شتتت د و ان نت اند تغییر کند.

 نمی باشد.

 .غییر جهآ وزنه کشش باید ط ری باشد که میکرو س ئیچ  مل نکندت -

 شیار ها تنظیم ش د. یکرو س ئیچ باید بر رویم -

عد از نصتتب، کشتتش طناب را رها کنید و به وستتیله حرکآ دادن فلکه با دستتآ، کنترل ب -

 سپس با لاک وضعیآ ها را تابآ کنید.  ملکرد را بررسی کنید.

عد از جا اندازی، پین ماشه ای میکرو س ئیچ به وسیله دسآ در وضعیآ را  اندازی قرار ب -

 گیرد.

 

  ورنر پرشیا نیاز به روغن کاری ندارد.گا :ت جه 

 

 

 
 
 

 

  ستاندارد"صحآ ستاندارد  "کد رههیری پروانه کاربرد  لامآ ا که در پایین  لامآ ا

 استعلام نمایید. 10001517ورد  می ش د را می ت انید از سامانه پیامکی ا
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 پایین گاورنرفلکه 


